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SINCE 1906

Avec sa gamme de produils Classic Oil, Kroon-Qil propese un assortiment complet de lubrifiants
développés spécialement pour les véhicules clossiquesAvec son expérience de plus d'un siécle, .

Kroon-Oil connait mieux que n‘importe quel spécialiste les exigences auxquelles les produits doivent
satisfaire. Les Classic Oils ont été composées sur la base de ces connaissances pointues et des
technologies de nouvelle génération disponibles actuellement. La gamme de preduits Classic Oil
satisfait aux spécifications d'origine, garantissant une lubrification sdre et optimale de votre véhicule
classique.

CLASSI

Les Classic Qils de Kroon-Oil sont fournies dans un bidon authentique pour lequel un nouveau logo

Classic a été développé.

Huiles moteur

Les lubrifiants contemporains ne sont pas
indiqués pour les anciens modéles de
véhicules, car ils sont congus pour répondre
& des exigences tout & fait différentes. Ces
huiles moteur modernes ont été développées
pour une consommation réduite de carburant,
une meilleure gestion des émissions et
des intervalles de vidange plus longs, par
exemple. Lles Classic Motor Oils de Kroon-
Oil sont développées avec des produils de
base issus de la technologie contemporaine,
tout en élant deslinées & un usage avec les
véhicules classiques.

La gamme Classic Molor Oils comprend des
produits destinés aux modéles classiques de
toutes les années de consiruclion, des modéles
vinlage aux modéles younglimers. Oulre
différents produits multigrade et menograde,
lo gamme comprend une huile synthélique
spéciale pour un usage sur circuit. La gomme
comprend également une huile de rodage et
de proteclion dv moteur.

Huiles de transmission

les transmissions classiques sont de types
variés allant des transmissions  simples
et légéres & denlures droiles jusqu'aux
fransmissions synchronisées avec denlures
en spirale el aux fransmissions hypoides
soumises & forles conlraintes avec ou sans
fonction de blocage.

Quelle que soit la transmission dont est
équipé volre véhicule classique, les Classic
Gear Oils de Kroon-Oil sont des produils
efficaces et adaptés en tant qu'huiles ‘de
transmission. L'assortiment comprend une
Classic Gear Oil adaptée pour chacun
des modéles de transmission classique.
Oulre les différentes huiles de transmission
monogrades additivées EP  Medium el
hypoides, I'assortiment comprend également
des huiles de transmission monograde non
additivées et additivées EP Mild.
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ATF

la fiabilité et le niveau de confort lors du
passage des vilesses sont délerminés en
grande partie par la composition du fluide
de Iransmission aulomalique (ATF). Les
améliorateurs de friction dans un fluide de
iransmission automalique (ATF] assurent
enire aulres un glissement & force contrélée
pendant le passage des vilesses.

les caractéristiques de friction des Classic
ATF de Kroon-Qil, Classic ATF-A et Classic
ATF-F, sont mis au point spécialement pour
les matériaux de friction ulilisés & I'époque
par les constructeurs aulomobiles dans les
transmissions automalique. les Classic ATF
de Kroon-Qil garanlissent un passage des
vitesses en souplesse et fiable avec votre
véhicule classique. les produits Classic ATF
sont également adaptés pour un usage dans
les systtmes de direclion assistée classiques.




Vintage Monograde 30 Huile moteur monograde non addilivée pour les moleurs & combuslion classiques. API SA 34528

Classic Monograde 30 Huile moteur monograde pour les moteurs & combustion classiques. APl SF/CC 34534
Classic Monograde 50 Huile moteur monograde pour les moteurs & combuslion classiques. APl SF/CC 34535
Classic Mulligrade 10W-30 Huile moteur mulligrade pour les moteurs & combustion classiques. API SF/CC 34536
Classic Mulligrade 15W-40 Huile moteur multigrade pour les moteurs & combustion classiques API SF/CC 34537
Classic Mulligrade 20W-50 Huile moteur mulligrade pour les moteurs & combustion classiques APl SF/CC 34538
Classic Racing Oil 15W-50 Huile moteur mulligrade semi-synthélique pour le sport automobile classique. APl S)/CF 34539
Preservative Monograde 30 Huile moteur spéciale pour protéger les moteurs & combustion. 34541
Running{n Monograde 30 Huile moteur spéciale pour le redage de moteurs & combustion aprés révision. API SE/CC 34542
Flushing Oil Huile moteur spéciale pour le ringage de moteurs & combustion. 34543

Vintage Geor 90 Huile de transmission monograde sans addilifs « pression exiréme API GL- 34544
Classic Gear EP 90 Huile de transmission additivée Medium EP pour les lransmissions et les dilférentiels classiques. APl GL-4 34545
Classic Gear EP 80 Huile de transmission additivée Medium EP pour les ransmissions et les dilférentiels classiques APl GL-4 34546
Classic Gear MP 90 Huile de Iransmission hypoide pour les Iransmissions et les dilférentiels classiques. APIGLS5 34547
Classic Geor LS 90 Huile de Iransmission spéciale « glissement limité » pour les différentiels & glissement limité. APIGL5 LS 34548
Classic Gear ZC 90 Huile de ransmission additivée Mild EP pour les transmissions classiques. APIGL3 34549
I
| |
Classic ATF A Huile spéciale pour les ransmissions aulomatiques el les systémes de direction assistée. GM Type A, Sulfix A 34550
Classic ATF F Huile spéciale pour les transmissions automaliques et les systdmes de direction assisiée. Ford M2C 33-F/G 34551
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pett Qui peut le mieux entretenir votre
" réve d’enfant? Kroon-0il, depuis 1906!
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Fiche Technique

COOLANT SP

« La durée de vie des liquides de refroidissement devient de plus en
plus longue. Les liquides qui durent la vie entiére du véhicule sont de
nos jours de plus en plus courants. »

Les liquides de refroidissement doivent répondre a un nombre important de propriétés en
ce qui concerne le transfert de chaleur et la protection anticorrosive. De tous les liquides,
I’eau est celui qui présente le plus important coefficient de transfert thermique mais aussi la
plus importante chaleur spécifique. L’eau possede en plus une viscosité trés basse ce qui lui
confére des caractéristiques de pompabilité excellente. En d’autres mots, 1’eau pure est le
liquide de refroidissement idéal en termes de refroidissement et de circulation. Le
désavantage est la plage de température restreinte d’utilisation.

- La température de cristallisation est a 0°C et le point d’ébullition a 100°C .... Ce qui

présente un sérieux danger de corrosion pour le moteur.
Afin de développer un liquide de refroidissement sans les désavantages cités plus haut, il est
nécessaire d’adjoindre des additifs spécifiques.
Le MONO-Ethylene Glycol (MEG) est souvent utilisé pour augmenter la plage de
température de 1’eau en rabaissant le point de cristalisation.
Tous les produits KROON OILS ont ét¢ développés a base de MEG.
Des additifs ont été rajoutés pour prévenir, ou au moins réduire la formation de corrosion, de
dépots et de boues.
Certains additifs sont utilisés pour protéger de la formation de mousse et de cavitation (éviter
I’écoulement turbulent du liquide dans le circuit).
Dans le passé, ¢’est par |’utilisation d’additifs décompositions. Nitrate, amine et phosphore
que ces problemes étaient résolus. Cependant depuis que ces produits sont considérés comme
dangereux pour I’environnement, les liquides de refroidissements sont de nos jours
principalement « Sans NAP » ce qui veut dire sans nitrate, sans amine et sans phosphore.
De ce fait, les liquides de refroidissement « KROON-OIL » tel que ceux de la gamme
SP26/38 sont sans NAP.

Le désavantage du liquide traditionnel est que les additifs perdent de leur efficacité a ’'usage
et de ce fait les liquides devaient étre vidangés approximativement tous les deux ans.

Autant la vidange d’huile est considérée comme normale, autant le remplacement du liquide
de refroidissement n’est pas une pratique acceptable et souvent ignoré voir oublié.

La conséquence, est que de nombreux problémes moteurs sont di au mauvais fonctionnement
du refroidissement. De ce fait, la durée de vie de certaines piéces du systéme tel que le
thermostat, le radiateur lui-méme, les joints, la pompe & eau peut étre augmentée grace a
’utilisation de liquide de refroidissement de haute qualité.

A2

RAG MIEC \Ill”\l(

INDUSTRIE - AVIATION - MARINE - AUTOMOBILE

WEBER LUBRIFIANTS SA au capital de 53 357,16 € - SIRET 339 836 496 00028 - APE 4671Z - CODE CEE FR 21 339 836 496
BP 46 - 68171 RIXHEIM Cedex FRANCE - PHONE (33) 03 89 65 40 70 - FAX (33) 03 89 44 90 06 - E-mail info@weberlub.com




| WEBILR

LUBRIFIANTS
www.weberlub . com www.kroon-oil.com

C’est pour cela que les exigences en qualité des liquides de refroidissement continuent
d’augmenter.

La durée de vie des liquides de refroidissement continue de progresser et les liquides
ayant la méme durée de vie que les moteurs sont de nos jours plus de regle que d’exception.
Cette nouvelle génération « long life » sont totalement ¢laborée sans silicate.

Le silicate est dopé pour apporter la protection contre la corrosion des pi¢ces en aluminium,
mais il présente le désavantage de ne pas se diluer facilement dans le mélange eau/glycol.
En fait, il y a une tendance pour le silicate a précipiter et provoquer des pertes de propriétés
protectrices des pieces en aluminium du moteur et ceci est inacceptable pour les liquides de
refroidissement « long life ».

Ceci a été la raison du développement d’additifs qui ne sont pas précipiter et qui vont apporter
la protection sans perdre d’efficacité justifiant ainsi la qualification « long life » des liquides.

Ces nouveaux additifs sont considérablement plus chers et ceci est la raison pour
laquelle les liquides de la gamme SP sont plus couteux.
Heureusement ces prix plus élevés sont compenses par la qualités « long life » des produits et
par la diminution des couts de maintenance. L’actuelle ligne de produits « KROON-OIL SP»
de refroidissement est composée de quatre produits « Long life ».
Chacune de ces quatre liquides de refroidissement ont leurs propres caractéristiques, leurs
propres couleurs et répondent aux exigences techniques et qualité des constructeurs de
moteurs.
Les garanties dites constructeurs sont préservées et ’identification des produits et fabricants
sont maintenus.

DEVELOPPEMENTS FUTURS

Volkswagen a été le premier a prescrire des liquides spéciaux tels que leurs G12. Ceci a
contribué a une importante augmentation du nombre de liquides présent pour les fabricants de
moteurs.

Un certain nombre de constructeurs automobiles ont de ce fait spécifi¢ des produits sous leurs
propres marques et le développement est toujours en cours ? Kroon-Oil suit I’évolution de ces
développements de maniere trés précise.

Pour I’heure, I’actuelle gamme de produits Kroon-Oil SP ainsi que la ligne des liquides dites
« traditionnelles » répondent & la plupart des spécifications demandées par le marché pour ce
type de produits.
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La ligne de produits -liquides de refroidissement
SP- est composée des produits suivants :

LIQUIDE SPI11-COOLANT SPI11

De couleur vert-bleue, est une base sans NAP et un mélange sans silicate.

Coolant SP11 a été spécialement développé pour Iutilisation dans certains modéles
MERCEDES, BMW, OPEL, SAAB et certains véhicules du groupe VAG, VW, Audi,
Skoda.

LIQUIDE SPI12- COOLANT SP12

De couleur violette, sans NAP et sans silicate, Coolant SP12 a été développé pour I’utilisation
dans certains modéles FORD et véhicules du groupe VAG, VW, Audi, Seat, Skoda et
Porsche.

LIQUIDE SPI14-COOLANT SP14

De couleur verte, sans NAP et sans silicate. Présente une haute résistance contre la formation
acide et est prescrite pour différents modéles Nissan et PSA Peugeot — Citroén.

Couleur orange fluorescente, sans NAP et sans silicate. Coolant SP15 a été spécialement
développé pour I'utilisation dans différents modéles du groupe G.M. (Général Mofors), Opel,
Vauxhall et Saab.
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